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Im Rahmen der Modellpflege liefern wir die
Lok RhB Ge 4/4111651,GLACIER ON TOUR”
(1259/1359 161) sowie den Berninatrieb-
wagen ABe 4/4 11l 51,,Poschiavo” jetzt mit
LED-Beleuchtung aus. Wéhrend der Ge 4/4 |l|
nach wie vor mit einer 6-poligen Schnittstelle
nach NEM 651 besttickt ist, haben wir den

ABe 4/4 Il aus Platzgriinden auf die 18-polige
Schnittstelle Next18 nach NEM 662 umgestellt.
Selbstversténdlich lassen sich altere Modelle
beider Fahrzeugtypen nachtraglich auf eine
LED-Beleuchtung mit 3x Spitzenlicht vorne + 1x
Rucklicht hinten umristen, dazu muR allerdings
auch die Motorleiterplatte getauscht werden.

Wir bieten fiir beide Fahrzeuge Umrtistsdtze mit
allen fiir den Umbau bendétigten Leiterplatten
unter den Artikelnummern 5159 370 (Ge 4/4 Il
der RhB/MOB - enthiilt auch Lichtleitstéibe) bzw.
5169 370 (ABe 4/4 lll 5x der Berninabahn) an.

Der Umbau beider Fahrzeuge von einer Stirnbe-
leuchtung mit Glihbirnen zur LED-Beleuchtung
341 (weiB) ist recht einfach und erfordert den
Austausch aller Leiterplatten fiir den Motor bzw.
die Beleuchtung.

Lichtleitstab
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Lichtsperre aus

Nach dem Abnehmen des Lokkastens und

der Fiihrerstande und beim Triebwagen der
Inneneinrichtungsbauteile (diese hebelt man
am Einfachsten vorsichtig mit einem kleinen
Schraubendreher auf, um die Haltestifte nicht zu
beschadigen) werden alle Kabelanschliisse an
der alten Motorplatine abgelotet.

Bei der Ge 4/4 IIl missen auBerdem die Lichtleit-
stabe mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers
entnommen werden. Mit einem Bohrer werden
die Nieten zur Befestigung der Lichtplatinen
ausgebohrt und die bisher verbauten Platinen
mit Gliihbirne samt Kabel entfernt. Die Boh-
rungen werden mit einem Bohrer Durchmesser
14 mm aufgeweitet. Die neue LED-Lichtplatine
wird entweder mit den beiliegenden Schrauben
angeschraubt oder mit einem doppelseitigen
Klebeband fixiert. Im nachsten Schritt werden
die Kabel beim Triebwagen sauber in den
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Kabelkandlen verlegt und die jeweils rechte LED
mit einem schwarzen Isolierband nach Zeich-
nung abgedeckt; damit verhindert man eine
Uberstrahlung bei der in Fahrtrichtung hinteren
Leuchtdiode.

schwarzem Klebe-
band auf beiden
Lichtplatinen.

Dann werden die Fiihrerstande wieder aufge-
steckt und die Kabel mit kleinen Verldngerungs-
schleifen zur Motorleiterplatte geftihrt und nach
Zeichnung angel6tet. Um Schmelzschaden zu
vermeiden werden die Inneneinrichtungen erst
montiert wenn alle Létarbeiten beendet sind.
Dabei ist darauf zu achten daf auf einer Seite
der Motorplatine die Lichtkabel weifs und gelb
vertauscht angel6tet werden mussen. Vor dem
Aufsetzen des Lokkastens werden bei der Ge
4/4 Il noch die neuen verkirzten Leuchtstabe
eingesetzt.

Nach einer Probefahrt kann das Fahrzeug wieder
zusammengebaut werden und mit hellem Licht
auf der Anlage wieder seinen Dienst tun.

Lichtleitstab

Lichtsperre aus
schwarzem Klebe-
band auf beiden
Lichtplatinen.




